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真空管のヒーターの明るさが左右違うものがありますが露
出している部分は性能には問題ありませんので左右違って
いても差し使いありません。
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安全に正しくお使いいただくために
この取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。特に本書の「安全
上のご注意」は必ずお読み下さい。なお「取扱説明書」と「保証書」は一緒に保管
して下さい。

安全上のご注意

「異常時の処理」

●万一煙が出ているなどの異常な状態のまま使用すると火災・感電の原因となりま
す。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いて
下さい。煙が出なくなるのを確認して販売店または当社のサービス窓口０４８－
９４０－３８５２へ修理を依頼して下さい。お客様による修理は危険ですから絶
対におやめ下さい。

●万一シャーシ内部に水や異物が入った場合は、すぐに機器本体の電源スイッチを
切り、必ずプラグをコンセントから抜いて販売店または当社のサービス窓口０４
８－９４０－３８５２へご連絡下さい。お客様によるアンプの開封は危険ですか
ら絶対におやめ下さい。なお上部パネル上に落とした場合は問題ありません。

●万一本機を落とした場合、このまま使用すると火災・感電の原因となります。す
ぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。
すみやかに販売店または当社のサービス窓口０４８－９４０－３８５２へ修理を
依頼して下さい。お客様による内部確認は危険ですから絶対におやめ下さい。

感電について
このアンプは高電圧 (約４００Ｖ dc) を使用するため、感電されないよう細心の注意
が必要です。絶対に裏蓋を開けたりしないようにお願い致します。
なお裏蓋を開けた後、内部接触による人体の損傷や火傷などの責任は負えませんので
予め御了承ください。

その他の注意事項
使用時は高温になるため、必ず付属の真空管ボンネットを御使用下さい。特にお子様
の手の届かない場所に設置して下さい。

保証について
本製品の保証期間は１年間です。本製品の裏蓋を開け、改造などをされた時点で保証
の対象外となりますので御注意下さい。この場合の修理は全て実費とさせて頂きます。

接続と使用方法
１）真空管カバ－はカバ－自体を持って上側に引き抜くと外れます。

クッション材を取り出しカバ－を戻してから付属の電源ケーブルを接続します。

２）入力ソース（ＣＤ、ＤＶＤ、ＭＤ等のアナログ出力）をＩＮＰＵＴ１，２，３
ターミナルに接続します。
レコード再生には別途フォノイコライザー（ＶＰ－ＥＱ４）等が必要です。

３）ＯＵＴＰＵＴターミナルにスピーカーケーブルを接続します。
スピーカーからのマイナスケーブルを０Ωに接続します。
スピーカーからのプラスケーブルを６Ω以下のスピーカーの場合は６Ω端子、８
Ω以上の場合は８Ω端子に接続します。また４Ωスピーカーの場合は６Ω端子に
接続します。



４）接続が終わりましたら電源を入れ、ボリュームを調整してお楽しみ下さい。

TRV-A300SE仕様
ここに記載されている値は正常に動作している場合の期待値です。
よって保証値ではありません。

最大出力： Ａ級８Ｗ＋８Ｗ
ＳＮ比 ： ８５ dB以上
歪率 ： ０.３％以下
入力感度： ０.６Ｖ (at 100kΩ)
出力端子： ６－８Ω
周波数 ： １０ Hz ～ ５０ kHz +/-1dB

ヒューズ交換
マイナスドライバーでＡＣ電源ソケット内下側のヒューズホルダーをマイナスドライ
バー開けます。ヒューズは３.１５Ａを使用して下さい。

スペアーパーツ
（税別価格）

３００Ｂ真空管（中国製） １ペアー ￥４０，０００
６ＳＮ７真空管（タングソル） １本 ￥５，０００
サイドウッド １ペアー ￥５，０００


