
ニュースリリース 

 

 

 

人気モデルが使いやすく生まれ変わった進化形 TRV-88XR新発売 
 

株式会社トライオードは、真空管プリメインアンプの新製品を下記のとおり発売致します。 

 

本機は弊社の人気モデル「TRV-88SER」を更に使いやすくした進化形モデルです。トライオードレッドの目を

引くデザインや、KT88プッシュプルで出力 35W+35Wの基本回路などは引き継ぎながら、バイアス調整や出力管

の差し替えが出来るなどアンプの使いこなしがより楽しく簡単に出来るようになりました。高級感のある新設

計のリモコンも付属しています。「TRV-88SER」（2月 1日からの新価格 242,000円（税込））もラインアップとし

て継続販売を致します。 

 

＜主な特長＞ 

 

KT88プッシュプルで 35W+35W（8Ω）の高出力 

様々なスピーカーをしっかりドライブする高出力 35W+35W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電

源トランスと応答が早く損失が少ない SiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせた強力な電

源部となっています。 

 

簡単にバイアス調整が可能 

シャーシ天面にバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単に

バイアス調整が可能です。 

 

KT88と EL34の差し替えが可能 

スイッチ切り替えで出力管を KT88から EL34に差し替えができます。差し替えた時のバイアス調整も上記のバ

イアスメーターを確認しながら簡単にできます。 

 

新設計のアルミ削り出し高級リモコン 

アルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、ダイレクト選択の入力切り替えが可能です。 

 

PHONO（MM型対応）入力も装備 

入力は LINE入力を 3系統の他にフォノイコライザーを搭載した PHONO（MM型対応）も備えており、アナログレ

コードプレーヤーも接続できます。 

 

 

■  TRV-88XRの仕様 

・回路型式  ：AB級プッシュプル 

・使用真空管  ：KT88×4本、12AX7×1本、12AU7×2本 

・バイアス方式：固定バイアス（バイアスメーター付きで調整可能） 

・定格出力  ：35W+35W（8Ω） 

・周波数特性 ：10Hz～90kHz（-4dB） 

・ＳＮ比   ：90dB 

 

製品名称 型番（JANコード） 希望小売価格 発売時期 

真空管プリメインアンプ 
 TRV-88XR 

(JAN 4521296100404) 
275,000円（税込） 2022年 5月予定 

2022年 1月 28日 

株式会社トライオード 

 

 

 



・入力端子        ：LINE    ：3系統 

PHONO(MM)：1系統 

・入力感度/インピーダンス：LINE     ：340mV/100kΩ 

PHONO(MM)：2.5mV/47kΩ 

・スピーカー出力端子：1系統(4～8Ω) 

・定格消費電力 :280W (無信号時 120W) 

・サイズ     ：横 345×奥行 320×高 185mm 

・質量      ：17kg  

・付属品     ：真空管ボンネット、電源ケーブル、リモコン 

 

 

 

株式会社トライオード  〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 609-3   

TEL：048-940-3852 FAX：048-940-3853  

※真空管の銘柄は写真とは異なる場合があります。 


