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製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
・水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

※製品の外観、部品及び特性は、改善のため予告なく変更することがあります。また、掲載写真と実際の製品とは
異なる場合があります。

※色調は印刷により実機と多少の差異がある場合があります。
※本カタログ掲載の機器は一般家庭用オーディオ機器として作られたものです。一般家庭用以外（例えば飲食店
でのBGMなど営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用、野外での使用など）に使用しないでください。
一般家庭用以外の使用で故障した場合は、保証期間内でも有償修理となります。

※補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後8年です。
※製品の梱包箱、梱包材は後日の輸送の際に役立ちますので、保管されることをお勧めします。
※トライオードは登録商標です。

安全に関するご注意

【日本総代理店】

株式会社トライオード
〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3　TEL.048-940-3852  FAX.048-940-3853

https://www.triode.co.jp

音 の 夢 、共 に 。

ターンテーブル

PIANOSA
駆動方式  ベルトドライブ
ワウ・フラッター 0.1%
回転数 33⅓rpm 45rpm ±0 1%
モーター  ハイトルク12V シンクロナスモーター
プラッター 23mm 厚制振ポリビニル
トーンアーム GOLD NOTE B 5.1
3 層構造キャビネット
電源 ACアダプター
付属品 透明ダストカバー
外形寸法／質量 横幅425×奥行360×高さ170mm／13.5 kg

MC カートリッジ

DONATELLO GOLD
出力電圧 
周波数特性 
インピーダンス 
推奨負荷抵抗 
推奨負荷容量 
スタイラス 
カンチレバー 
針圧 
質量 
針交換 

0.5mV
10Hz～40kHz
40Ω
470Ω
 ー
ダイヤモンドマイクロ楕円針
アルミニウムとチタン
1.8g～2.1g
7g
本体交換 281,600円（税込）

ターンテーブル用オプション強化電源ユニット

PST-10
出力 GOLD NOTE 専用PSU OUT
電源／消費電力 AC100 -120V／50 - 60Hz 25W
外形寸法／質量 横幅200×奥行260×高さ80mm／3kg

フォノイコライザーアンプ用オプション強化電源ユニット

PSU-10
出力 GOLD NOTE 専用PSU OUT
電源／消費電力 AC100 -120V／50 - 60Hz／25W
外形寸法／質量 横幅200×奥行260×高さ80mm／3kg

フォノイコライザーアンプ

PH-10
入力端子 RCA ピン×2
入力感度 0.1mV（MC） - 10.0mV（MM）
入力インピーダンス 10Ω／22Ω／47Ω／100Ω／220Ω／

470Ω／1kΩ／22kΩ／47kΩ
出力端子 RCA ピン×１、XLR バランス×1
出力インピーダンス 50Ω
全高調波歪率 0.05% 以下（1kHz1kHz）
S/N 比 89dB
周波数特性 20Hz - 20kHz（±0.3dB）、

Enhanced  20Hz - 50kHz（±0.3dB）
ゲイン 45dB（MM）- 65dB（MC）

（-3dB／0dB／+3dB/+6dB 切換可能）
電源／消費電力 AC 100 -120V／50 - 60Hz／10W
外形寸法／質量 横幅200×奥行260×高さ80mm／3kg

MM カートリッジ

ES-78
出力電圧 
周波数特性 
インピーダンス 
推奨負荷抵抗 
推奨負荷容量 
スタイラス 
カンチレバー 
針圧 
質量 
針交換 

4.0mV
15Hz～25kHz
1kΩ
47kΩ
220pF
ダイヤモンド丸針
アルミニウム
2.0g
6g
交換針 20,900円（税込）

MC カートリッジ

DONATELLO RED
出力電圧 
周波数特性 
インピーダンス 
推奨負荷抵抗 
推奨負荷容量 
スタイラス 
カンチレバー 
針圧 
質量 
針交換 

1.8mV
10Hz～35kHz
140Ω
47kΩ
 ー
ダイヤモンドマイクロ楕円針
アルミニウムとチタン
1.8g～2.1g
7g
本体交換 220,000円（税込）

Specification



イタリアのフィレンツェに本拠地を置くGOLD NOTE

細部へのこだわりが新たな音楽感覚を呼び覚ます
PIANOSAの思想は、GOLD NOTEターンテーブルの全製品に反映されており、それは革新的な形状と最高品質の素材で最高のサウンド体験を提供するということです。カテナ
リー曲線からインスピレーションを得た形状のキャビネット下部は、ウォルナット材でイタリアの最高の職人によって手作りされています。すべてのピースは厳選された素材と、丁寧な作業
プロセスで慎重に加工されています。キャビネット上部は、厚さ20mmのブラックラッカー仕上げのMDF製で、上下の間は3mmのステンレスのプレートで補強されており、非常に高い剛
性が確保されています。
PIANOSAに搭載された12Vシンクロナスモーター制御システムと素材は、GOLD NOTEの最上位モデルから直接派生しています。その結果、徹底した振動の排除による微細信号
までのリアルな再現と、優れたダイナミックレスポンスを実現しています。PIANOSAの軸受け部には、動作中の摩擦と振動を最小限に抑えるため、公差が非常に小さい高精度ピボット
システムを備えています。強化鋼製のプラッタースピンドルはクロム鋼のボールベアリングとしっくりと馴染み、理想的な回転の滑らかさと低ノイズを実現します。

ターンテーブル

PIANOSA
希望小売価格 1,045,000円（税込）
JANコード／4521296900066

ターンテーブル用オプション強化電源ユニット

PST-10
希望小売価格 396,000円（税込）
JANコード／4521296900028

 ＭＭカートリッジ

ES-78
希望小売価格 39,600円（税込）
JANコード／4521296900097

フォノイコライザーアンプ

PH-10
希望小売価格 605,000円（税込）
JANコード／4521296900042

フォノイコライザーアンプ用オプション強化電源ユニット

PSU-10
希望小売価格 396,000円（税込）
JANコード／4521296900059

DONATELLOは、このカテゴリーで最高を目指したMCカートリッジです。耐久性に優れたア
ルミニウム構造により、堅牢でありながら非常に軽量です。本体の重さはわずか7グラムで、あら
ゆるトーンアームと組み合わせることができ、幅広いシステムで素晴らしいサウンドを再現します。
高度なコンピューター設計プロセスにより最適化された設計は、重量を最小限に抑え、振動を
軽減し、カンチレバーのトラッキング能力を最大限に引き出します。
針先は高精度のマイクロ楕円ダイヤモンド針で、音楽のあらゆるディテールを抽出することがで
きます。DONATELLOカートリッジには、低出力（0.5mV）GOLDの他に高出力（1.8mV）の
REDの２つのバージョンがあります。

 ＭＣカートリッジ

DONATELLO GOLD
希望小売価格 352,000円（税込）
JANコード／4521296900035

 ＭＣカートリッジ

DONATELLO RED
希望小売価格 275,000円（税込）
JANコード／4521296900073

そのカテゴリーの最高を目指して
「ES-78」は、高いオーディオ性能と比類のない使いやすさを兼ね備えたMM型フォ
ノカートリッジです。GOLD NOTEのイタリアのサウンドを楽しみたいという方の選択
肢を広げました。
ボディ素材は高い制振性を持つブラックPOM（ポリアセタール樹脂）を採用。超高
剛性アルミ製カンチレバーに、専用開発の円錐形ダイヤモンドチップを搭載。さらに
カンチレバーを直接POM ボディに固定することで、構造剛性を高め、優れたトラッ
キング性能を実現しました。 出力電圧は4mVと高出力で、あらゆるフォノステージに
適合します。

優れた音響性能と使いやすさの追求

PH-10は、イコライザーカーブ選択、ロード調整、ゲイン調整などのユニークな機能を備え
た非常に多用途なフォノイコライザーアンプです。音楽を可能な限り自然に再現するため
に、高音質で最適な部品集めて作られた完全なアナログ設計です。PH-10の操作には、
直感的に使えるシングル ノブ コントロール（SKC）を開発しました。カラーディスプレイと組み
合わせることで、オーディオの再生を中断することなく、あらゆる機能を素早く調整できます。 
PH-10では、ディスプレイ上のメニューから、RIAA、DECCA LONDON、または 
AMERICAN COLUMBIAの3つのイコライザーカーブを、各レコードに合わせて選択
できます。また、ノイマンのカッティングマシンからインスピレーションを得て当社独自開発した
「エンハンスド」機能によって各曲線をさらに強調することができます。

負荷抵抗は10Ω、22Ω、47Ω、100Ω、220Ω、470Ω、1kΩ、22kΩ、47kΩの9種類、ゲインは
－3dB、0dB、+3dB、+6dBの4種類から選択ができます。様 な々タイプのMMおよびMC
カートリッジに対して細かな調整をすることにより、求める最高のサウンドを得ることができます。
2系統のRCA入力を備えており、2本のトーンアームをPH-10に接続することができます。
2系統がそれぞれ独立した設定が可能で、設定は電源を切ってもメモリに保存されてい
ます。PH-10のパフォーマンスを最大限に引き出すために、オプションの強化電源ユニットも
用意しました。フォノステージの潜在能力を最大限に引き出し、アナログレコードに込められ
た音楽のリアリズム、立体感、サウンドステージをこれまでにない正確さで再現します。

並外れたフォノステージ

創立者のMaurizio Ateriniが８歳のころに、父親が買ったステレオの音に魅了されたのがきっか
けでオーディオに深く興味を持ち、技術系の大学に進みました。
彼は1992年にサードパーティーとして小さな技術設計工房を設立して、いまでもGOLD 
NOTEのターンテーブルに搭載のトーンアームの原点であるB-5を作り上げました。
2000年代初頭には妻のElena Bascianoが人事部長に加わり、2007年にはAlessio Orontiが
幹部として加わるなど、工房は更に発展を続けました。

そして2012年にこの3人は、サードパーティーからの脱却を決断し自らのオーディオブランド
GOLD NOTEを創立しました。

ターンテーブル関連製品からスタートした同社はその後10年余りで、アンプ、CDプレーヤー、
スピーカーさらにはネットワークストリーマーなどで最先端を走るイタリアのオーディオブラン
ドに成長しました。

※カートリッジは別売です。
※写真の色は実際と異なる場合があります。




